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“ЕМСИ” ООД

гр. Варна, ул. “Битоля”13

тел.: 052/605 950,  052/614 151
e- mail: info@emsi-bg.com

web: www.emsi-bg.com

банкова сметка:

при Банка SG “Експресбанк” АД- клон Варна

BIC: TTBBBG22
IBAN: BG80TTBB94001515067942
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ЦИФРОВО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

	HAC-HDW1100MP-0360B

1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9” CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2DDNR. Тем. oт -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За външен монтаж. IP67.
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	86.40

	HAC-HFW1100RMP-0360B
1 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 720P (1280x720)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.9” CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. oт -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.5W. За външен монтаж. IP67.
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	86.40

	HAC-HDW1200MP-0360B

2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7” CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2DDNR. Тем. oт -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 2.5W. За външен монтаж. IP67.
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	HAC-HFW1200SP-0360B

2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.7” CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. oт -30°C ~ +60°C, DC12V, Max 3.6W. За външен монтаж. IP67.
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	112.80

	HCVR5104C-S2

H.264 4-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080P (1920x1080) - скорост на запис 60 кад./сек или 720P (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HDCVI или аналогови камери едновременно. Възможност за добавяне на до 2 IP камери чрез заместване на канали (1080P/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720P/25 кад./сек), автоматично разпознаване на всеки канал; 4 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 1бр. SATA /до 4TB диск/, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android, Windows Phone/, до 128 потребителя едновременно онлайн. Управление с мишка. DC12V/2A, 10W.Размери 205mm×205mm×40mm.
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	218.00

	1TB SATA HDD
	-
	130.00

	4TB SATA HDD
	
	334.00

	17” TFT монитор втора употреба
1280x1024
	
	70.00

	21.5” TFT монитор втора употреба
1920x1080 Full HD 16:9
	
	207.00

	UPS Fortron EP 1500, 1500VA, 900W, 220V~240V, 50~60Hz ±1, 2*12V/9Ah, 30-40мин., Защита на телефон и модем, USB2.0, RS-232, 11,1кг, 12м.
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	223.00

	UPS Eaton 5E 650i DIN, 650VA/360W, 170V-280V, Line-Interactive, 1 Schuko (DIN) + (2) IEC-320-C13.
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	105.00

	Конектори комплект за 1 камера
	-
	3.46

	Монтаж и настройка на камера / DVR
	цена за 1 бр.
	25.00

	Окабеляване
	цена на метър
	2.50

	Захранващ блок 12V
	
	35.00


Oкабеляването се калкулира на място след монтажа.
Настройка наблюдение през интернет – 110.00 лв.

Всички цени са крайни в лева с включен ДДС.
Доставка и монтаж до 7 дни след оставяне на 200 лв. капаро.
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